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GHIBLI 

Aspirateur 

Équipé d'un moteur brushless, il peut fonctionner 24 heures en continu sans s'arrêter. Durée de vie de 5000 

heures. Le système de cyclone interne permet de retenir 90 % des poussières aspirées. Connexion avec l'unité 

CAM. Le sac filtrant intermédiaire élimine 100 % des poussières résiduelles. 

Le filtre lamellaire assure le relâchement dans l'environnement d'un air débarrassé des poussières fines.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

VOYANT TIROIR 

Signale quand il faut vider le tiroir 

RÉGULATEUR DE PUISSANCE 

Permet de varier la puissance d'aspiration 

SÉLECTEUR DE MODALITÉ 

Permet de sélectionner le démarrage manuel 
ou du contrôle numérique de l’usineuse 
 

TIROIR 

Collecte des poussières rapide à vider 

COUVERCLE PRINCIPALE 

Permet le remplacement du sachet 

ASPIRATION 

Raccordement de 40 ou 32 mm Ø 

CONNEXION CAM 

Prise de connexion avec l'usineuse RS232 

PRISE D’ALIMENTATION 

Connexion au réseau 220V 50Hz 

INTERRUPTEUR GÉNÉRAL 

Mise en marche et arrêt de l'appareil 
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