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 “CIRANÒ ” 
 

- Riscaldatore - 

 Le chauffage des composites, sois qu’ils soient sous une forme de pâte ou de geI réduit la difficulté 

d’application en sémplifiant l’usage. Le dispositif de chauffe des seringues rend possible le contrôle de la 

plasticité des composites en pâte, en sémplifiant l’emploi dans tous les étapes de la construction et en 

permettant une utilisation plus appropriée. Il permet d’augmenter la fluidité et le glissement des composites 

pendant les phases d’injection et moulage, il accélère les operations et valorise les résultats finaux. Pour 

vérifier la temperature il est fourni en dotation un thermomètre avec cadran et sonde de 3mm. 

Ils sont disponibles des boîtiers pour seringues standard et seringue BIG BLOCK, composites en seringues et 

thermomètre à tige. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Le bouton, situé vers l’arrière, permet 

l’allumage et l’ârret de l’appareil. 

Bouton ON - OFF   
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3 chambres disponibles 
avec diamètre 12mm.  

Siège seringues 
 

Thermomètre  

Thermomètre de contrôle 
de la temperature des 
chambres. 

Siège BIG BLOCK  
 
2 chambres disponibles 
avec diamètre 36 mm.  

Siège seringues 
 
3 chambres disponibles 
avec diamètre de 15 mm.  
 

Connexion 

 Prise de 16A 

 Contrôle de la temperature avec thermostat. 


