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MINIVAPOR KRONOS PLUS 

Generatore di vapore 

Sviluppato per l'industria dell'orologeria, questo vaporizzatore si è rivelato ideale anche per il settore dentale. 

La possibilità di impostare la pressione del vapore da 4 a 8 bar lo rende un dispositivo versatile ed efficiente. 

Non richiede l'allacciamento alla rete idrica ed è pratico da installare. Solido, compatto e semplice da usare: 

basta riempire con acqua distillata e in 8 minuti dall'accensione è pronto per l'uso. 
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SERBATOIO ACQUA DECALCIFICATA E 
REGOLATORE DI PORTATA 

• Serbatoio indipendente, che rende il 
dispositivo portatile 

• Carico facilitato: foro Ø 65 mm 

• È possibile rabboccare il serbatoio senza 
fermare l’apparecchiatura, evitando 
tempi di attesa 

• Regolatore di portata vapore di facile 
accesso per ridurre la potenza per ridurre 
la potenza degli 8 bar disponibili 

PISTOLA 

• Pratica, con un ottimo isolamento 
termico 

• Grande gestibilità e facilità d’uso 

• Comodo pulsante di comando 

• Ergonomica e con dimensioni ridotte 

• Leggera e maneggevole 

COMPONENTI 

• Caldaia in acciaio Inox AISI 316 L  

• Isolamento caldaia resistente a 200°C 

• Carcassa in acciaio inox satinato 

• Coperchio In alluminio verniciato  

• Tubazioni in rame  

• Raccorderia in ottone  

• Valvola di sicurezza numerata e tarata a 
10 bar 

SPIA LUMINOSA RICARICO ACQUA 

L’accensione della spia indica che manca l’acqua nel serbatoio. La macchina rimane in stand-by ed in 
pressione. È sufficiente rabboccare per proseguire nel lavoro 

SPIE DI CONTROLLO 

• La spia di sinistra il funzionamento della 
resistenza di riscaldamento 

• La spia di destra indica il livello in 
caldaia basso ed il funzionamento della 
elettropompa di carico acqua 


