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VK180  “KERAMIK” 
- VAPOR  KLEIN - 

   

Ein speziell für Zahntechniker-Keramiker konzipiertes Tischgerät. Innerhalb der Serie hält sich das Gerät an die 
traditionelle Festigkeit, Brauchbarkeit und lange Lebensdauer der Produkte Effegi Brega, auch aufgrund seiner 
kompakten Abmessungen und einer ausgezeichneten Zweckmäßigkeit im Gebrauch. Es ist kein Anschluss an das 
Wasserversorgungsnetz erforderlich. Sehr einfach zu installieren: es genügt den Wassertank mit entkalktem 
Wasser zu füllen und den Netzstecker anzuschließen. Das Gerät ist innerhalb von 15 Minuten betriebsbereit. Beim 
Einschalten der gelben Kontrollleuchte braucht man nur den Tank mit Wasser nachzufüllen, dann kann die Arbeit 
ununterbrochen forgesetzt werden. Dank seiner Kompaktheit kann das Gerät genau vor dem Bediener positioniert 
werden: der Dampf wird über den Kamin aufwärts abgeleitet und entfernt, so bleibt die Sicht immer optimal. 
Zusätzlich zu der grünen Drucktaste verfügt das Gerät über einen Fußschalter, welcher dazu ermöglicht, den 
Dampfstrahl selbst ohne den Gebrauch der Hände zu betätigen. Der Bediener kann ununterbrochen arbeiten, 
indem er ganz bequem sitzen bleibt. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vom Wasserversorgungsnetz 
unäbhangiger Tank. Dies macht das 
Gerät tragbar 

 Vereinfachte Füllung: Öffnung Ǿ 65 mm 
 Tanknachfüllung während laufendem 

Betrieb möglich 

Gitter 

 Gitter für Dampfaustritt und Ablage der 
Stücke 

 Beim Reinigen der Kammer abnehmbar 
per la pulizia della camera  

Kontrollleuchten 

 Die gelbe Kontrollleuchte zeigt das Vorhandensein von Spannung im Gerät an: eingeschaltet “ON” 
 Die blaue Kontrollleuchte zeigt den laufenden Betrieb der Elektropumpe zum Einfüllen von Wasser in 

den Kessel an 
 Die weiße Kontrollleuchte zeigt den Betrieb des Heizwiderstands 

 Das Einschalten der Kontrollleuchte zeigt an, 
dass sich kein Wasser im Tank befindet. Das 
Gerät bleibt in Betrieb und unter Druck. Zur 
Fortsetzung der Arbeit genugt es, mit Wasser 
nachzufüllen. 

Gelbe Leuchte für Wassernachfülling 

Abgabe des Trockedampfes 

 Innerhalb von nur 5 Minuten nach Einschalten 
des Gerätes, beim Ausschalten der weißen 
Kontrollleuchte, ist das Gerät betriebsbereit. 

 Zur Aktivierung eines starken Trockendampf”- 
Strahls entweder die Drucktaste oder den 
Fußschalter betätigen                     

Bauteile 

 Kessel aus Edelstahl AISI 316 L  
 Kesselisolierung mit Fasern 

deren Wärmebeständigkeit 500° 
C beträgt 

 Gehäuse aus satiniertem 
Edelstahl 

 Deckel aus lackiertem 
Aluminium 

 Rohrleitungen aus Kupfer  
 Verbindungsstücke aus Messing 
 Sicherheitsventil (nummeriert 

und auf 5.5 bar geeicht) 
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.  Kamin zur 
Ableitung des 
Dampfes 
aufwärts 

Tank für entkalktes Wasser 

 Kondenswasser
-Schublade 

Schublade
 

Kamin 

Drucktaste 
 
 Betätigung des 

Dampfstrahls  


