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VK180  “KERAMIK” 
- VAPOR  KLEIN - 

   

Maszyna do umieszczenia na stole przeznaczona specjalnie dla osób pracujących przy użyciu ceramiki.  W 

swojej gamie urządzenie spełnia tradycyjne warunki w zakresie solidności, praktyczności i długiego okresu 

eksploatacji w połączeniu ze zwartą budową i łatwą obsługą. Nie wymaga podłączenia do sieci wodnej. 

Praktyczne w montażu: wystarczy napełnić odwapnioną wodą i włożyć wtyczkę do gniazdka. W ciągu 15 

minut urządzenie jest gotowe do pracy. Jeżeli żółta lampka sygnalizacyjna jest włączona, wystarczy uzupełnić 

poziom wody w zbiorniku i nadal kontynuować pracę. Dzięki zwartej budowie urządzenie może być 

umieszczone przed operatorem : za pośrednictwem komina dymnego para jest wydalana do góry, co sprzyja 

optymalnej widoczności. Oprócz zielonego przycisku, urządzenie jest też wyposażone w pedał umożliwiający 

obsługę bez użycia rąk w celu uruchomienia pary, co pozwala na szybką pracę w pozycji siedzącej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Niezależny zbiornik sprawiający, że 
urządzenie jest przenośne. 

 Ułatwione napełnianie : otwór Ǿ65 
mm. 

 Poziom zbiornika może być 
uzupełniany bez zatrzymywania pracy 
maszyny. 

Kratka 

 Umożliwia wylot pary i zatrzymanie 
detali 

 Może być wyjęty do wyczyszczenia 
komory. 

Lampki kontrolne 

 Zielona kontrolka sygnalizuje obecność napięcia w maszynie: włączona "ON". 
 Niebieska kontrolka sygnalizuje funkcjonowanie elektropompy w celu uzupełnienia poziomu wody w kotle. 
 Biała lampka kontrolna sygnalizuje funkcjonowanie grzałki. 

 Włączenie się lampki wskazuje na brak wody 
w zbiorniku. Urządzenie nadal pracuje i 
pozostaje pod ciśnieniem. Wystarczy 
uzupełniać poziom, aby można było nadal 
kontynuować pracę 

Lampka kontrolna żółta uzupełniania 
poziomu wody 

Emisja suchej pary 

 Już po upływie 5 minut od uruchomienia, 
po wyłączeniu się białej kontrolki, 
maszyna jest gotowa do użytku. 

 Użyć przycisk lub sterowanie pedałowe, 
aby otrzymać potężny strumień “suchej 

pary”                      

Komponenty 

 Kocioł wykonany z 
nierdzewnej stali Inox  AISI 
316 L . 

 Izolacja kotła przy użyciu 
włókna odpornego w temp. 
500° C 

 Obudowa wykonana z 
nierdzewnej, satynowanej 
stali 

 Aluminiowa, lakierowana 
pokrywa 

 Miedziane rury.  
 Mosiężne złączki. 
 Zawór bezpieczeństwa 

numerowany i ustawiony 
na 5 bar . 
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 Umożliwia 
odprowadzen
ie pary do 
góry. 

Zbiornik destylowanej wody 

 Umożliwia 
zebranie 
skroplin. 

Szuflada
 

Komin 

Przycisk 

 Steruje 
strumieniem 
pary.  


