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VK180  “KERAMIK” 
- VAPOR  KLEIN - 

   

Настольный аппарат,предназначен для специалистов по керамике.Сделан,уважая традиции 

надежности,практичности и  долговечности ,имеет при этом компактные размеры.Простой в 

применении.Нет необходимости подключения к водопроводу.Практичный в установке :достаточно 

залить  декальцинированную воду в резервуар и подключить к электросети.  Через 5 мин готов к 

работе.Когда желтая лампочка об этом сигнализирует, нужно долить воду в емкость и продолжать 

работу без остановок. Благодаря своей компактности устанавливается непосредственно перед 

специалистом: через специальный камин пар уходит вверх и не мешает хорошей видимости.В 

дополнение к зеленой кнопке добавлена педаль включения пара.Это позволяет продолжать работу 

оставаясь в положении сидя,без необходимости освобождать руки для включения пара.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Независимый резервуар,делающий 
аппарат переносным. 

 Облегченный залив : отверстие 
диаметром 65 мм 

 Возможность наполнения емкости 
без остановки аппарата. 

Решетка 

 Позволяет утечку пара и удерживает 
изделия 

 Выдвижная,для лучшей очистки 
камеры. 

Контрольные лампочки 

 Зеленая лампочка сообщает о том,что аппарат находится под напряжением: включен“ON”. 

 Синяя-указывает на то,что электронасос для закачки воды в бойлер  включен. 

 Белая лампочка  показывает работу сопротивления нагрева.  

 Загорание лампочки сигнализирует о 
том,что вода в емкости закончилась. 
Аппарат продолжает функционировать и 
остается под давлением. Достаточно 
долить воды и продолжить работу. 

Желтая лампочка залива воды 

Подача сухого пара 

 Через 5 мин после включения,когда 
выключится белая лампочка, аппрат 
готов к работе.  

 Использовать кнопку или педальное 
управление чтобы получить мощный 

выход“сухого пара”                      

Характеристики 

 Бойлер из нержавеющей 
стали AISI 316 L . 

 Изоляция бойлера 
волокном,стойким к 
температуре 500° C 

 Корпус из матированной 
нержавеющей стали. 

 Крышка из крашенного 
алюминия 

 Медные трубки.  

 Латунная арматура. 

 Предохранительный 
клапан,пронумерован и 
отрегулирован на 5.5 бар 
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 Обеспечива
ет выход 
пара вверх. 

Резервуар для воды 

 Предназнач
ен для бора 
конденсата 

Контейнер
 

Камин 

Кнопка
 
 Управление 

выходом 
пара  


