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“VK200” 
- VAPOR KLEIN - 

 

Urządzenie przenośne należące do gamy “IV Line. Produkt spełnia tradycyjne wymagania w 
zakresie solidności i funkcjonalności. Nie wymaga podłączenia do sieci wodnej, gdyż ma swój 
własny zbiornik. Praktyczne w montażu: wystarczy napełnić odwapnioną wodą i włożyć wtyczkę do 
gniazdka. Po 10 minutach od uruchomienia urządzenie jest gotowe do użytku: wystarczy tylko 
uzupełniać poziom w zbiorniku, jeżeli żółta lampka kontrolna sygnalizuje taką konieczność. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Zbiornik odwapnionej wody 

 Niezależny zbiornik sprawiający, 
że urządzenie jest przenośne. 

 Ułatwione napełnianie : otwór 
Ǿ.65 mm. 

 Poziom zbiornika może być 
uzupełniany bez zatrzymywania 
pracy maszyny. 

Rura pistoletu 

 Wytrzymałe i praktyczne. 
 Nie pozostaje pod 

ciśnieniem. 
 Bardzo duża zdolność 

adaptacyjna. 

Lampki kontrolne 

 Lewa lampka kontrolna sygnalizuje 
funkcjonowanie grzałki. 

 Prawa lampka kontrolna wskazuje poziom w 
dolnym kotle oraz funkcjonowanie elektropompy 
poboru wody. 

 Włączenie się lampki wskazuje na brak wody w 
zbiorniku. Urządzenie nadal pracuje i pozostaje 
pod ciśnieniem. Wystarczy uzupełniać poziom, 
aby można było nadal kontynuować pracę. 

Pistolet 

WYLOT Pary - Mieszanka – Ciepła woda 
 Wygodny w użyciu, z doskonałą izolacją 

cieplną. 
 Ergonomiczny, bardzo łatwy w użyciu. 
 3 przyciski sterownicze naciskane 

kciukiem. 
 Przycisk bezpieczeństwa uruchomienia 

urządzenia  
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Pistolet z 3 przyciskami 

Komponenty 

 Bojler ze stali Inox AISI 316 L. 
 Izolacja cieplna bojlera odporna do 500 

°C 
 Obudowa z lakierowanej stali inox. 
 Pokrywa z lakierowanego aluminium. 
 Miedziane rury. 
 Mosiężne złącza. 
 Zawór bezpieczeństwa ustawiony na 

5.5bar. 
 Grzałka ze stali inox. 

 Przycisk niebieski: ciepła woda. 
 Przycisk czerwono-niebieski: 

mieszanka. 
 Przycisk czerwony: para. 


