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Kod artykutu: IV703169

DANE TECHNICZNE

NAPIECIE ..ttt 230 \Y
CZESIOUIWOSE ... 50 Hz
Pobierana MoOC..........oo i 1950 w
Maksymalna temperatura roboCza .........ccccceeeecuviiiiiiee e 135 °C
Pojemnos$E grzejnika..........ccoueeieiiiiii i 3,6 dm3
ZUZYCIE WOAY ..eveeieeeeieiiiieieeee e e e ettt e e e e e s st ae e e e e e e e e eanbraeeeaeeseeaannreneeeas 0,50 I/min
Maksymalne cisnienie robocze.............cccccevviiiiiii, 04 (4) MPa (bar)
Ustawione cisnienie zaworu bezpieczenstwa.............occcceeieieiinnnne. 0,55 (5,5) MPa (bar)
HatasliwoSE [EN-3746-LPA] .....ccioiieeiiiiee ettt 81,9 dB(A)

5] (o] o1 1=1 0 IoTed 0] o] o)V USRS X3 IP
WYSOKOSCE.....ccceeeeeeeeeeeeeee 360 cm
4= 1) (o 1] o SRR 310 cm
GHIEDOKOSC ... 300 cm
CiEZar NEHO......eeee i 16 kg

Ciezar wraz Z 0paKOWaNIEM ........coiuiieiiiiiee e 18 kg

EFFEGI BREGA srl - Via F. Magellano 7 - 29010 SARMATO - PC WLOCHY
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